
Nedenstående vises de layout-orienteringsmuligheder, man skal overveje, 
og som opnås ved at rotere og vippe USB-kortet.

Wafer  | Udskriftsguide

Orientering af USB-kortet

Den endelige størrelse af Wafer-USB-kortet er 84,5 mm x 53 mm og med henblik på den digitale produktion
beder vi om, at beskæringsområdet (3 mm) rundt om grafikkens kanter måler 90,5 mm x 59 mm.

Følgende udskriftsguide er udarbejdet til din grafiske designer; men hvis du ikke har en sådan, vil Flashbay
med glæde designe dit grafiske arbejde og/eller tekst, som du kan e-maile til din Flashbay-kundechef. 
Når du har sendt dit grafiske arbejde til Flashbay, vil du modtage en virtuel PDF til gennemsyn. 
Vi kan herefter foretage de ændringer, du måtte ønske.
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Tykkelse af Wafer USB-kort
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GRAFIKSTØRRELSE EFTER UDSKRIFT

FORSIDE

BAGSIDE

FORSIDE

BAGSIDE

FORSIDE

BAGSIDE

FORSIDE

BAGSIDE

FORSIDE

BAGSIDE

G R A F I K K E N S  S T Ø R R E L S E  M E D  B E S K Æ R I N G E R

G
R

A
F

IK
K

E
N

S
 S

T
Ø

R
R

E
L

S
E

 M
E

D
 B

E
S

K
Æ

R
IN

G
E

R
G

R
A

F
IK

K
E

N
S

 S
T

Ø
R

R
E

L
S

E
 M

E
D

 B
E

S
K

Æ
R

IN
G

E
R

G R A F I K K E N S  S T Ø R R E L S E  M E D  B E S K Æ R I N G E R

GRAFIKSTØRRELSE EFTER UDSKRIFT
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Hvorfor er det
nødvendigt med
beskæringskanter?

Udskriftsspecifikationer:

CMYK-farvemodus
Fortrinsvis vektorfiler

300dpi til raster

Med beskæring menes den 
del af udskriften, der går ud 
over arkets kanter efter 
tilskæring. Beskæringen er 
den margen i siden af et 
dokument, som giver 
printeren lidt plads til 
papirets fremføring og 
designmæssige uoverens-
stemmelser. Beskæringen 
sikrer, at der ikke forekom-
mer utrykte kanter i det 
færdige, tilskårne dokument.


